
3 RAZENI PODZEMNÍCH STAVEB - METODY 

3.1 N O V Á RAKOUSKÁ TUNELOVACÍ METODA 

3.1.1 Vývoj NRTM ve světě, definice a principy 

3.1.2 Třídimenzionální význam konvergenčních měření 

3.1.3 Typy členění tunelového průřezu 

3 .2 M E T O D A OBVODOVÉHO VRUBU ( M O V ) 

4 METODIKY ZPRACOVÁNÍ 

4 . 1 KLASIFIKACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ 

4.1.1 Klasifikace horninových prostředí pro tunelování 

4.1.2 Geotechnické kategorie 

5 GEOTECHNICKÝ MONITORING 

5.1 GEOTECHNICKÉ SLEDOVÁNÍ RAŽEB - I G DOKUMENTACE VÝRUBŮ 

5 .2 KONVERGENČNÍ MĚŘENÍ PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ 

6 VYHODNOCENÍ GTM PRI REALIZACI PODZEMNÍCH STAVEB 

6 .1 ZHODNOCENÍ DEFORMAČNÍCH H O D N O T N A 3 POSUZOVANÝCH STAVBÁCH ... 

7 VAROVNÉ STAVY A VYHODNOCOVÁNÍ GTM 

7.1 DEFINICE, KRITÉRIA A CHARAKTERISTIKY V S 

7 .2 Z Á S A D Y PRO HODNOCENÍ VAROVNÝCH STAVŮ 

7 .3 ŘÍZENÍ INŽENÝRSKÝCH RIZIK 

7 .4 D A T O V Á Č Á S T - SEBRÁNÍ A ZHODNOCENÍ DAT MONITORINGU 

7.4.1 Sběr, skladování a zpracování naměřených dat obecné zásady 

7 . 5 N Á V R H KONVERGENČNÍHO MĚŘENÍ 

7.5. / Definice dané problematiky 

7.5.2 Standardní vyhodnocení konvergenčních měření. 

7.5.3 Variantní způsoby grafického znázornění výsledků konvergenčních měření 


