
ROZSAH PLATNOSTI 

NÁZVOSLOVÍ 

PRINCIP 

VŠEOBECNĚ 

POTŘEBNÁ ZAŘÍZENÍ 

POTŘEBNÉ ÚDAJE PRO ZATĚSNĚNÍ TOPNÉHO SYSTÉMU 

Stanovení velikosti úniku za 24 hodin a určení vhodného prostředku 

Stanovení obsahu systému a stanovení potřebného množství koncentrátu 

Údaj o topném médiu 

Údaj o složení otopné soustavy 

POSTUP ZATĚSŇOVÁNÍ TOPNÉHO SYSTÉMU 

Zapojení 

Aplikace prostředku do systému 

1 Aplikace při netěsnosti topného systému 

2 Aplikace při netěsnosti kotle 

3 Zatěsňování topných systémů s využitím externího zdroje tepla 

.4 Kontrola pH 

.5 Doba působení prostředku BCG 

BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO PROSTŘEDKY BCG 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 

LIKVIDACE 

SLOŽENÍ 

SMĚŠOVACÍ POMĚR 

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S PROSTŘEDKY BCG 

VLASTNOSTI ZATĚSNĚNÉHO MÍSTA 

BALENÍ 

TECHNICKÁ POMOC 

POUŽITÉ PODKLADY 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 




